

档案号NO：第       号

检测资质证编号：          


计算机信息系统
新、改、扩建雷电防护装置工程
   检
 测
 报
 告

         受检单位：                          

         检测机构：                          

        时    间：       年     月     日  

                                             领取人签字：
                                             领取人电话
                                             领取时间：    年   月   日


注   意   事   项
  
1．本报告无检测、校核、批准人签章无效。
2．本报告涂改无效，复制报告未重新加盖检测单位公章无效，未经允许不得部分复制。
3. 跟踪检测报告内容分基础、主建筑和验收三部分检测数据报表。
4．受检单位如对检测结论有异议，以报告原件为准，收到报告书15日内书面向检测单位提出申请。
5．本次检测结果仅对受检实物的本次检测有效。
6. 请于检测报告有效期前一个月，向检测机构申请检测。
7. 检测报告是雷击事故责任界定的主要依据之一，请妥善保管。
















计算机（场地）雷电防护装置检测报告表
	受检单位
	
	联系人   
	  
	电 话
	     

	地 址
	 
	检测日期
	      年    月     日

	防雷类别
	
	检测仪器型号／编号
	
	环境状况
	

	有效期限
	自        年     月     日至       年   月    日

	检
测
依
据
及
存
在
问
题
	








  签字：
                                                     年   月   日

	检

测

负

责

人

意

见
	









                                                       签字：
                                                       年   月   日

	雷电
防护
装置
检测
机构
意见
	






                                                   签字（盖章）：
                                                    年    月    日 


                                   
计算机（场地）雷电防护装置检测报告表
	检测项目名称
	
	
	
	

	机 房
概 况
	机房面积
	
	
	
	

	
	网络形式
	
	
	
	

	
	机房位置／总楼层
	
	
	
	
	
	
	
	

	机 房 接
地 装 置
	类型（是否均压环）
	
	
	
	

	
	接地电阻值（Ω）
	
	
	
	

	供电制式
	
	
	
	

	设备安全保护接地（Ω）
	
	
	
	

	PE线接地电阻值（Ω）
	
	
	
	

	零地电位差（V）
	
	
	
	

	安全距离（m）
	
	
	
	

	屏蔽层接地电阻（Ω）
	
	
	
	

	防 静 电
措    施
	地板电阻值（Ω）
	
	
	
	

	
	工作人员服装（KV）
	
	
	
	

	静电地板
支 撑 架
	规格
	
	
	
	

	
	对地电阻值（Ω）
	
	
	
	

	接  地
引入线
	规格（根数）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地电阻值（Ω）
	
	
	
	

	等电位连接
	
	门窗接地
	
	接地方式（联合、独立）
	

	防直击雷措施
	
	接地电阻（Ω）
	

	接闪器（单、双、多、线、网、带）
	

	接闪器保护范围
	

	备  注：











                                    

计算机（场地）雷电防护装置检测报告表
	电源电涌保护器

	序号
	检测内容
	检测数据
	SPD防护级数

	
	
	
	一级
	二级
	三级 
	四级 
	五级

	01
	线缆敷设方式（埋地、架空）
	
	
	
	
	
	

	02
	SPD型号
	
	
	
	
	
	

	03
	SPD数量
	
	
	
	
	
	

	04
	安装位置
	
	
	
	
	
	

	05
	标称放电电流（KA）
	
	
	
	
	
	

	06
	相线连接线长度（m）、截面（㎜²）
	
	
	
	
	
	

	07
	N线连接线长度（m）、截面（㎜²）
	
	
	
	
	
	

	08
	SPD接地线长度（m）、截面（㎜²）
	
	
	
	
	
	

	09
	对地工频电阻（Ω）
	
	
	
	
	
	

	信号电涌保护器

	序号
	检测内容
	检测数据
	SPD防护级数

	01
	线缆敷设方式（埋地、架空）
	
	一级
	二级
	三级

	02
	SPD型号
	
	
	
	

	03
	接口形式
	
	
	
	

	04
	SPD数量
	
	
	
	

	05
	安装位置
	
	
	
	

	06
	标称放电电流（KA）
	
	
	
	

	07
	SPD接地线截面（㎜²）
	
	
	
	

	08
	接地线长度（m）
	
	
	
	

	09
	对地工频电阻（Ω）
	
	
	
	

	备注：









                                        
计算机（场地）雷电防护装置检测报告表
	天馈电涌保护器

	序号
	检测内容
	检测数据
	SPD防护级数

	
	
	
	一 级   
	  二 级

	01
	电缆敷设方式
	
	
	

	02
	SPD型号
	
	
	

	03
	SPD数量
	
	
	

	04
	安装位置
	
	
	

	05
	标称放电电流（KA）
	
	
	

	06
	SPD接地线截面（㎜²）
	
	
	

	07
	SPD线接地线长度（m）
	
	
	

	08
	对地工频电阻（Ω）
	
	
	

	备注：
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