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雷电防护装置定期检测
报告书

第          号







受检单位：                          

检测机构：                          

             时   间：       年     月     日   

                                                              领取人签字：
                                                              领取人电话：
                                                              领取时间：    年   月   日
 

注   意   事   项
  
1、本报告无检测、校核、批准人签字无效。
2、本报告涂改无效，复制报告未重新加盖检测单位公章无效，未经允许不得部分复制。
3、受检单位如对检测结论有异议，以报告原件为准，收到报告书15日内书面向检测单位提出申请。
4、本次检测结果仅对受检实物的本次检测有效。
5、本检测报告自签发日期起：易燃易爆、危险化学品等场所半年内有效，普通场所一年内有效。

















雷电防护装置定期检测报告
No：          号
	单位名称
	
	检测时间
	

	单位地址
	  

	联系科室
	
	联系人
	
	联系电话
	

	被检建(构)筑物基本情况

	被检建(构)筑物
	

	检测依据
	






	防雷类别
	
	天气状况
	

	检测仪器
	
	仪器编号
	

	结论
	

	备


注
	一、整改项目详见整改意见书。


检测人：                 校核人：                   批准人：     
  

建筑物雷电防护装置安全性能检测报告
      NO:            号
	建筑物名称
	
	长（m）
	
	宽（m）
	
	高（m）
	

	接闪器

	类型
	材型
规格
	高度
（m）
	网格尺寸
（m×m）
	电气
连接
	防腐
办法
	锈蚀情况
	编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	接地阻值（Ω）
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	接地阻值（Ω）
	
	
	
	
	
	

	引下线

	敷设方式
	材型
规格
	根数
	平均距离
（m）
	电气
连接
	防腐
办法
	锈蚀情况
	编号
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	接地阻值（Ω）
	
	
	
	
	
	

	接地装置

	土壤电阻率（Ω.m）
	接地体形式
	接地体构成
	编号
	
	
	

	
	
	
	接地阻值（Ω）
	
	
	

	

电源
、
信号
系
统

	入户方 式
	电源
	
	项目
	总配电柜（箱）、低压接地
	分配电柜（箱）、低压接地

	
	
	信号
	
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供电方式
	
	接地线  (mm2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	接地阻值（Ω）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SPD检测
	一级
	二级
	三级
	四级

	
	SPD型号
	
	
	
	

	
	标称放电电流（KA）
	
	
	
	

	
	相、N连接线材型（电源SPD）
	
	
	
	

	
	接地线材型（电源SPD）
	
	
	
	

	
	接地阻值（Ω）
	
	
	
	

	
	劣化显示情况
	
	
	
	

	
	SPD数量
	
	
	
	

	


其他项目
	序号
	名称
	接地线材型
	接地阻值（Ω）

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	备注：


检测人：                      校核人：                     批准人：              
雷电防护装置安全性能检测报告填写说明
	内容
	填写方法

	建筑物名称
	如实填写

	建筑物长、宽、高
	如实填写

	接闪器类型
	接闪带、杆、网、线

	接闪器材型规格
	填写接闪器的具体材型规格数值

	接闪器高度
	如实填写

	接闪器网格尺寸
	如实填写

	接闪器电气连接
	填写电气连接合格或不合格

	接闪器防腐办法
	如镀锌、漆银粉等

	接闪器锈蚀情况
	轻度锈蚀、中度锈蚀、严重锈蚀、未

	接闪器编号
	根据被检测方接闪器数量依次填写“1#，2#……”

	接闪器接地阻值
	根据检测结果填写接闪器的接地阻值。

	引下线敷设方式
	暗、明

	引下线材型规格
	填写引下线的具体材型规格数值

	引下线根数
	如实填写，（如暗敷打“/ ”）

	引下线平均距离
	如实填写，（如暗敷打“/ ”）

	引下线电气连接
	填写电气连接合格或不合格，（如暗敷打“/ ”）

	引下线防腐办法
	如镀锌、漆银粉等（如暗敷打“/ ”）

	引下线锈蚀情况
	轻度锈蚀、中度锈蚀、严重锈蚀、未（如暗敷打“/ ”）

	引下线编号
	根据被检测方引下线数量依次填写“1#，2#……”（如暗敷打“/ ”）

	引下线接地阻值
	根据检测结果填写引下线的接地阻值。（如暗敷打“/ ”）

	土壤电阻率
	根据测试结果如实填写

	接地体形式
	人工、基础、共用地网等（如暗敷打“/ ”）

	接地体构成
	如实填写接地体材质等构成情况（如暗敷打“/ ”）

	接地装置编号
	根据被检测方接地装置测试点填写“1#，2#……”（如暗敷打“/ ”）

	接地装置接地阻值
	根据检测结果填写接地装置的接地阻值。（如暗敷打“/ ”）

	电源、信号系统入户方式
	填：1、架空；2、电缆沟；3、屏蔽。

	供电方式
	如：TN-C-S

	配电柜（箱）、低压接地编号
	根据被检测方配电柜（箱）、低压接地数量依次填写“1#，2#……”

	配电柜（箱）、低压接地接地线 
	填写接地线材型

	配电柜（箱）、低压接地接地阻值
	根据检测结果填写配电柜（箱）、低压接地的接地阻值。

	SPD型号
	根据产品标注。

	标称放电电流（KA）
	根据产品标注。

	相、N连接线材型（电源SPD）
	以现场实际情况为准。

	接地线材型
	以现场实际情况为准。

	接地阻值（Ω）
	如实填写测试结果

	劣化显示情况
	根据产品劣化显示标注。

	SPD数量
	如实填写每一级的数量

	其他项目
	其他检测项目









加气站雷电防护装置防静电装置安全性能检测报告
No：           号
	环   境   条   件

	湿度（%）
	
	温度（℃）
	

	防  直  击  雷  系  统

	项目
	接闪针
	高度（m）
	
	充装台罩棚、接闪带(网)
	气罐罐区罩棚、接闪带(网)
	压缩机罩棚（烃泵房棚架）
	站房接闪带(网)
	配电房
接闪带(网)

	
	保护范围
	接地线材型
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	

	测量值
	
	
	
	
	
	
	
	

	充 装 台 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	加气机
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	加气枪
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	气 罐 罐 区 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	储气罐/储气瓶组
(储气井)/残液罐
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地线根数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地线距离
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地线材型
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	法兰盘
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	过渡电阻(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	放散管
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	输气管道
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	压 缩 机 及 相 关 设 备 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	 项  目
	压缩机
	缓冲罐
	气液分离罐
	脱硫塔
	回收罐
	脱水装置

	测量值(Ω)
	
	
	
	
	
	

	气 体 装 卸 台 及 电 源 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	项  目
	液相管
	气相管
	电涌保护器（SPD）

	
	
	
	SPD型号
	通流量
	接地线材型
	接地阻值(Ω)

	测量值
	
	
	
	
	
	

	其他项目
	序号
	名称
	连接线材型
	接地阻值（Ω）

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	备注：


检测人：                       校核人：                     批准人：                

加气站雷电防护装置防静电装置安全性能检测报告填写说明
	内容
	填写方法

	温度
	根据温度计的测量结果填写温度

	湿度
	根据湿度计的测量结果填写湿度

	接闪杆高度
	实际情况填写

	保护范围
	根据公式计算出独立接闪针的保护范围，填写合格或不合格

	接地线材型
	实际情况填写

	接地阻值
	根据检测结果填写独立接闪针的接地阻值

	充装台罩棚、接闪带（网）
	根据检测结果填写加气岛罩棚、接闪带（网）接地阻值。（如没有则打“/ ”。）

	气罐罐区罩棚、接闪带（网）
	根据检测结果填写罩棚、接闪带（网）接地阻值。（如没有则打“/ ”。） 

	压缩机罩棚（烃泵房棚架）
	根据检测结果填写实测接地阻值。（如没有则打“/ ”。）

	站房接闪带（网）
	根据检测结果填写站房接闪带（网）接地阻值。（如没有则打“/ ”。）

	配电房接闪带（网）
	根据检测结果填写配电房接闪带（网）接地阻值。（如没有则打“/ ”。）

	加气机、加气枪编号、接地阻值
	根据被检方的加气机、加气枪的编号依次填写“1#，2#……”并依次填写检测接地阻值，（依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	储气罐//残液罐、法兰盘、放散管、输气管道
	根据被检测方数量依次填写“1#，2#……”并依次填写测量值，（依次写完后剩余空格打“/ ”。） 

	压缩机、缓冲罐、气液分离罐、脱硫塔、回收罐、脱水装置
	根据检测结果填写接地阻值。（数量较多的依次填写“1#，2#……”并依次填写检测接地阻值）。（如没有则打“/ ”。）

	液相管、气相管、
	根据检测结果填写接地阻值。（数量较多的依次填写“1#，2#……”并依次填写检测接地阻值）

	SPD型号
	填写SPD具体型号

	通流量
	填写SPD通流量。

	接地线材型
	实际情况填写

	接地阻值
	根据检测结果填写电涌保护器接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位）

	其他项目
	填写其他相关检测信息。















加油站（油库）雷电防护装置防静电装置安全性能检测报告
No：            号
	环   境   条   件

	温度（℃）
	
	湿度（%）
	

	防  直  击  雷  系  统

	项目
	站房接闪带(网)
	配电房
接闪带(网)
	加油区
金属棚
	其他

	接地阻值(Ω)
	
	
	
	

	加 油 岛 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	加油枪
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	加油机
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	加油岛
	编号
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	
	

	油 罐 罐 区 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	油罐
	编号
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	

	法兰盘
	编号
	
	
	
	
	
	
	

	
	过度电阻(Ω)
	
	
	
	
	
	
	

	阻火器
	编号
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	

	输油管道
	编号
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	

	检查孔
	编号
	
	
	
	
	
	
	

	
	接地阻值(Ω)
	
	
	
	
	
	
	

	卸 油 台、电 源、信 号 及 其 他 防 雷 防 静 电 接 地 系 统

	项目
	卸油台
静电桩（夹）
	电涌保护器（SPD）

	
	
	SPD型号
	通流量
	接地线材型
	接地阻值(Ω)
	级数

	测量值
	
	
	
	
	
	一

	
	
	
	
	
	
	二

	其他项目
	序号
	名称
	接地线材型
	接地阻值(Ω)

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	备注：


检测人：                   校核人：                  批准人：               

加油站（油库）雷电防护装置防静电装置安全性能检测报告填写说明
	内      容
	检测项目填写方法

	温度
	根据温度计的测量结果填写温度。（测量单位：℃，精确到小数点后一位）

	湿度
	根据湿度计的测量结果填写湿度。（精确到整数）

	站房接闪带(网)
	根据检测结果填写站房接闪带(网)接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点
后一位，如没有则打“/ ”。）网格则记录下网格大小。

	配电房接闪带(网)
	根据检测结果填写配电房接闪带(网)接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点
后一位，如没有则打“/ ”。）网格则记录下网格大小。

	加油区金属棚
	根据检测结果填写加油区金属棚接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后
一位，如没有则打“/ ”。）

	其他
	填写其他防直击雷项目

	加油机、加油枪、
加油岛编号
	根据被检方的加油机的编号依次填写“1#，2#……”并在备注中的示意
图里对应标示（依次写完后剩余空格打“/ ”，如空格不够则可填写在备
注处。）

	加油机、加油枪、
加油岛接地电阻
	根据检测结果对应填写接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位，依次
写完后剩余空格打“/ ”，如空格不够则对应编号填写到备注处。）

	油罐灌区编号
	根据被检测方油罐数量依次填写“1#，2#……”并在示意图里对应标示
（依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	油罐灌区接地阻值
	根据检测结果填写油罐的接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位，
依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	法兰盘编号
	根据被检测方法兰盘数量依次填写“1#，2#……”并在示意图里对应标
示（依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	法兰盘过度电阻
	根据检测结果填写法兰盘的过度电阻。（单位：Ω，精确到小数点后一位，
依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	呼吸阀编号
	根据被检测方呼吸阀数量依次填写“1#，2#……”并在示意图里对应标
示（依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	呼吸阀接地阻值
	根据检测结果填写呼吸阀的接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位，
依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	输油管道编号
	根据被检测方输油管道数量依次填写“1#，2#……”并在示意图里对应
标示（依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	输油管道接地阻值
	根据检测结果填写输油管道的接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一
位，依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	检查孔编号
	根据被检测方检查孔数量依次填写“1#，2#……”并在示意图里对应标
示（依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	检查孔接地阻值
	根据检测结果填写检查孔的接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位，
依次写完后剩余空格打“/ ”。）

	卸油台静电桩（夹）
	根据检测结果填写静电桩（夹）的接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位）

	SPD型号
	如实填写SPD型号

	通流量
	如实填写SPD通流量（单位KA）

	接地线材型
	如实填写

	接地阻值(Ω)
	根据检测结果填写电涌保护器接地阻值。（单位：Ω，精确到小数点后一位）

	其他项目
	其他检测项目





炸药库、雷管库雷电防护装置防静电装置安全性能检测报告
No：                号
	库名（号）
	

	环   境   条   件

	温度（℃）
	
	湿度（%）
	

	库  房  防  直  击  雷  系  统

	项目
	接闪杆(带)
	高度（m）
	
	架空接闪线

	
	保护范围
	防腐
办法
	锈蚀情况
	材型
规格
	引下线
	接地阻值(Ω)
	距库顶垂直
距离(m)
	支撑杆(接地极)
与库房距离(m)
	接地阻值
(Ω)

	
	
	
	
	
	根数
	材型
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	库 房 防 雷 抗 静 电 接 地 系 统

	项 目
	金  属  门  窗
接 地 阻 值 (Ω)
	静 电 球
接 地 阻 值 (Ω)
	库 房 内 防 静 电 装 置
接 地 阻 值(Ω)

	
	
	
	

	
	
	
	

	电 源 及 其 他 系 统 防 雷 抗 静 电 接 地 系 统

	项  目
	保  护  地
接 地 阻 值 (Ω)
	电涌保护器 （SPD）

	
	
	型  号
	通流量
	接地线材型
	接地阻值(Ω)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他项目
	序号
	名称
	接地线材型
	接地电阻(Ω)

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	备注：


检测人：                     校核人：                 批准人：               

炸药库、雷管库雷电防护装置防静电装置安全性能检测报告填写说明
	内容
	填写方法

	库名（号）
	如实填写

	温度、湿度
	如实填写

	高度
	填写接闪杆的高度数值

	项目
	填写所检测的具体库的名称，如雷管库、炸药库等

	保护范围
	根据计算填写是否符合规范要求

	锈蚀情况、防腐办法
	如实填写

	材型规格
	填写接闪杆的具体材型规格数值

	引下线根数、材型
	如实填写

	接地阻值
	根据检测结果填写接闪杆的接地阻值

	距库顶垂直距离
	根据检测结果填写架空接闪线与被保护物的垂直距离（如没有则打“/ ”。）

	支撑杆与库房距离
	填写架空接闪线支撑杆与被保护物的水平距离。（如没有则打“/ ”。）

	材型规格
	根据实际情况填写架空接闪线的材型。（如没有则打“/ ”。）

	接地阻值
	根据实际检测结果填写架空接闪线的接地阻值。（如没有则打“/ ”。）

	金属门窗接地阻值
	根据实际检测结果填写门、窗的接地阻值。（数量较多的依次填写“1#，2#……”并依次填写检测接地阻值）

	静电球接地阻值
	根据实际检测结果填写静电球的接地阻值。（如没有则打“/ ”）

	库房内静电装置接地阻值
	根据实际现场情况填写库房内防静电装置的接地阻值（如静电地板等，如没有则打“/ ”）

	电源及其他系统防雷抗静电接地系统
	填写电源及其他系统防雷抗静电接地系统接地阻值，包括电涌保护器的型号、通流量、接地线材型、接地阻值。

	其他项目
	其他检测项目
























计算机机房雷电防护装置安全检测报告
NO:              号
	机房名称
	

	机房所处建筑物位置
	
	温度（℃）
	
	湿度（%）
	
	面积（m2）
	

	建筑物防直击雷措施
	机房金属门窗接地阻值（Ω）
	机房设备安全距离（m）
	静电地板支架检测

	形式
	接地阻值（Ω）
	
	
	接地阻值（Ω）
	接地线材型

	
	
	
	
	
	

	接地系统
	
	机房屏蔽
	

	配
电
防
护
系
统
	入户方式
	
	供电方式
	
	漂移电位（V）
	

	
	电源SPD检测
	一级
	二级
	三级
	四级

	
	SPD型号
	
	
	
	

	
	标称放电电流（KA）
	
	
	
	

	
	相、N连接线材型
	
	
	
	

	
	接地线材型
	
	
	
	

	
	接地阻值（Ω）
	
	
	
	

	
	劣化显示情况
	
	
	
	

	信
号
线
防
护
系
统
	出、入信号线 名 称
	出、入户方式
	SPD
型号
	标称放电电流（KA）
	连接线材型
	接地阻值（Ω）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	等
电
位
连
接
	等电位
端子材型
	
	引下线
材型
	

	等 电 位
连接方式
	

	接地阻值（Ω）
	

	
	设备名称
	连接线材型
	接地阻值（Ω）
	设备名称
	连接线材型
	接地阻值（Ω）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注：


检测人：                      校核人：                  批准人：              


计算机机房雷电防护装置安全检测报告填写说明
	内容
	填写方法

	机房名称
	如实填写

	机房所处建筑物位置
	机房的实际位置。宜设于第二、三层

	温度（℃）、湿度（%）
	测试现场的温湿度.

	面积（m2）
	用卷尺测量或调用被检方的数据。

	防直击雷措施形式
	接闪带、杆、网等

	防直击雷接地阻值
	如实填写

	静电地板支架检测接地电阻（Ω）
	用接地电阻测试仪实测数据减线阻。在机房的四角和中心各测一次，阻值应相同并等于接地端子阻值。

	静电地板支架检测接地线材型
	以现场实际情况为准。应不小于16mm2的铜芯线。（国标图集O3D501-4）

	接地系统
	接地系统简介，填：共用接地系统、独立接地系统与建筑物其它接地系统的距离。

	机房屏蔽
	填，1、无屏蔽；2、利用建筑物大空间屏蔽（其接地电阻），例：利用建筑物大空间屏蔽（1.2Ω）；3屏蔽、其材型、网格大小、接地电阻，例：全屏蔽、Φ12圆钢、50CM×60CM、1.2Ω，全屏蔽、0.2MM钢板。

	配电防护系统入户方式
	填：1、架空；2、电缆沟；3、屏蔽。

	配电防护系统供电方式
	供电方式可分三类: 一 类 （供电:需建立不间断供电系统）; 二 类（供 电:需建立备用的供电系统）;三 类 （供电:按一般用户供电考虑）。

	配电防护系统漂移电位（V）
	用万用表测试零线与地线之间的电位差。数据要求小于2.0伏。

	电源SPD型号
	根据产品标注。

	电源SPD标称放电电流（KA0
	根据产品标注。

	L、N线连接线材型
	以现场实际情况为准。不应小于6mm2的多股铜芯导线。

	电源SPD接地线材型
	以现场实际情况为准。要求《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）表6.54.1

	电源SPD接地电阻
	用接地电阻测试仪实测数据减线阻。要求《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）表6.54.1

	劣化显示情况
	根据产品劣化显示标注。还应注意SPD的级间距离。

	出、入信号线名称
	现场实际情况为准。如某某天馈线、某某双绞线、某某光纤。

	信号线出、入户方式
	填：1、架空；2、电缆沟；3、屏蔽、屏蔽方式、长度、接地电阻,例：屏蔽、单层、15m、1.2Ω、1.2Ω；屏蔽、双层、15m、1.2Ω。

	信号线SPD型号
	根据产品标注。

	信号线SPD标称放电电流（KA）
	根据产品标注。

	信号线SPD连接线材型
	以现场实际情况为准。天馈线不小于6 mm2 ，信号线不小于1.5mm2  。

	信号线SPD接地
阻值（Ω）
	用接地电阻测试仪实测数据减线阻。

	等电位端子材型
	以现场实际情况为准。应不小于50 mm2的铜排或铜带

	等电位端子引下线材型
	以现场实际情况为准。要求接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接，接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积，铜质接地线不应小于50mm2钢质接地线不应小于80mm2；等电位接地端子板之间应采用螺栓连接，其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线，穿管敷设。

	等电位连接方式
	填：1、S型；2、M型；3、S、M混合型。

	等电位接地阻值（Ω）
	用接地电阻测试仪实测数据减线阻。

	设备名称
	以被检标注为准，如无标注应标明方位或画简图。

	连接线材型
	以现场实际情况为准。不应小于6mm2的多股铜芯导线。

	接地阻值（Ω）
	用接地电阻测试仪实测数据减线阻。

	等电位连接设备名称
	以现场实际情况为准。

	连接线材型
	以现场实际情况为准。

	接地阻值（Ω）
	以现场实际情况为准。





































[键入文字]



