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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国气象局提出。
本文件由全国气象防灾减灾标准化技术委员会(SAC/TC345)归口。
本文件起草单位:武汉区域气候中心、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网山东省电力公司、

湖北省气象服务中心。
本文件主要起草人:洪国平、任永建、路宽、孙世军、何明琼、王苗。
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用电需求气象条件等级

1 范围

本文件规定了用电需求气象条件指数的计算方法及等级划分。

本文件适用于工作日用电需求气象条件的预测、预警、监测、评价、科研及服务,周末及节假日可参

照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T27963—2011 人居环境气候舒适度评价

3 术语和定义

GB/T27963—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
用电需求气象条件指数 meteorologicalindexforpowerconsuming
表征气象条件对用电需求影响程度的量。

3.2 
温湿指数 temperaturehumidityindex
描述人体对环境温度和湿度综合感受的指数。
[来源:GB/T27963—2011,2.7]

3.3 
日基本用电量 dailyfundamentalpowerconsuming
与气象条件无关的日用电量。
注:单位为千瓦时(kW·h)。

3.4 
日气象敏感用电量 dailyweather-causedpowerconsuming
因气象条件变化引起的日用电量的变化量。
注:单位为千瓦时(kW·h)。

4 指数计算

用电需求气象条件指数应按照公式(1)计算。
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    I=

T+
7.5

Tmax-Tmin
+
RH-0.5
0.3 -

V-1.0
3.0       T ≥31.0℃

T+
RH-0.6
0.3 -

V-1.0
3.0 21.0℃ ≤T <31.0℃

T-
V-1.0
3.0 11.0℃ ≤T <21.0℃

T-
7.5

Tmax-Tmin
+
RH-0.6
0.3 -

V-1.0
3.0     T <11.0℃


















……(1)

  式中:

I ———用电需求气象条件指数;

T ———日平均气温值,单位为摄氏度(℃);

Tmax———日最高气温值,单位为摄氏度(℃);

Tmin———日最低气温值,单位为摄氏度(℃);

RH ———日平均相对湿度值,以百分数(%)表示;

V ———日平均风速值,单位为米每秒(m·s-1)。

5 等级划分

根据用电需求气象条件指数(I)将用电需求气象条件等级划分为四个等级,应按照表1进行等级

划分。

表1 用电需求气象条件等级划分

等级 描述 秦岭—淮河以北地区指数范围 秦岭—淮河以南地区指数范围

Ⅰ级 用电需求极高 I≤GW,70%,或I≥GS,70% I≤-4.0,或I≥33.0

Ⅱ级 用电需求高 GW,70%<I≤GW,40%,或GS,40%≤I<GS,70% -4.0<I≤2.0,或29.0≤I<33.0

Ⅲ级 用电需求较高 GW,40%<I≤GW,10%,或GS,10%≤I<GS,40% 2.0<I≤8.0,或25.0≤I<29.0

Ⅳ级 用电需求低 GW,10%<I<GS,10% 8.0<I<25.0

 GS,i(i=70%,40%,10%)为夏季用电需求气象条件等级阈值,GW,i(i=70%,40%,10%)为冬季用电需求气象条件

等级阈值,其确定方法符合附录A的要求
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附 录 A
(规范性)

阈值GS,i和GW,i的计算方法

A.1 夏季用电需求气象条件等级阈值GS,i的计算方法

按年分别计算近3年夏季日气象敏感用电量比(rj,应按照附录B进行计算),将rj 值按升序排

列,计算夏季rj 分别为70%、40%、10%(按四舍五入)对应日的用电需求气象条件指数(I)的平均值,
得到夏季用电需求气象条件等级阈值GS,i(i=70%,40%,10%)。

A.2 冬季用电需求气象条件等级阈值GW,i的计算方法

按年分别计算近3年冬季日气象敏感用电量比(rj,应按照附录B进行计算),将rj 值按升序排列,
计算冬季rj 分别为70%、40%、10%(按四舍五入)对应日的用电需求气象条件指数(I)的平均值,得到

冬季用电需求气象条件等级阈值GW,i(i=70%,40%,10%)。
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附 录 B
(规范性)

日气象敏感用电量比(rj)的计算方法

B.1 日气象敏感用电量比(rj)的计算

日气象敏感用电量比是日气象敏感用电量和日基本用电量的比值,按照公式(B.1)计算。

rj =
P'j
P0

×100% …………………………(B.1)

  式中:

rj ———日气象敏感用电量比,以百分数(%)表示;

P'j———日气象敏感用电量,单位为千瓦时(kW·h),按公式(B.2)计算;

P0———日基本用电量,单位为千瓦时(kW·h),按公式(B.3)计算。

B.2 日气象敏感用电量(P'j)的计算

B.2.1 日气象敏感用电量计算公式见公式(B.2)。

P'j=Pj -P0 …………………………(B.2)

  式中:

P'j ———日气象敏感用电量,单位为千瓦时(kW·h);

Pj ———日用电量,单位为千瓦时(kW·h);

P0 ———日基本用电量,单位为千瓦时(kW·h),按公式(B.3)计算。

B.2.2 夏季日气象敏感用电量是夏季日用电量与当年春季日基本用电量之差。

B.2.3 冬季日气象敏感用电量是冬季日用电量与当年秋季日基本用电量之差。

B.3 日基本用电量(P0)的计算

春/秋季日基本用电量计算应按公式(B.3)计算。

P0=
1
n∑

n

i=1
Pj …………………………(B.3)

  式中:

P0———日基本用电量,单位为千瓦时(kW·h);

n ———当年春/秋季工作日中的气候舒适日总日数,应按照GB/T27963—2011中温湿指数的计

算公式(B.4)计算春/秋季工作日温湿指数,将温湿指数取值在17.0~25.4的舒适日(即气

候舒适度等级为3)挑出来,其总日数即为n 值;

Pi———当年春/秋季工作日中气候舒适日的日用电量,单位为千瓦时(kW·h)。

Ith=T-0.55×(1-RH)×(T-14.4) ……………………(B.4)

  式中:

Ith ———温湿指数,保留1位小数;

T ———日平均气温,单位为摄氏度(℃);

RH———日平均相对湿度,以百分数(%)表示。
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